Anleitung zur Zahlerablesung

Allgemeine Zahlerinformation
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1. Anzeige Energierichtung

2. Wertefeld

3. Multienergie-Messeinheit (Wasser,
Fernwarme, Gas)

4. Mehrzweckpfeile und Symbole
(Batteriestatus, Alarm,
Phase L1 /L2 /L3 vorhanden und
Drehfeld, Strommesseinheiten)

5. Indexfeld (OBIS-Code, z.B. 1.8.1)

6. Versorgungsschalterstatus auf der
Anzeige.

Signalmarkerv zeigt an, welcher Tarif
zurzeit aktiv ist (Bild: Tarif 2).
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T1 => Tarif 1 (z.B. Hochtarif)

v

T2 => Tarif 2 (z.B. Niedertarif)

Symbol Funktion

Definition

- + P Wirkstrom Bezug

Kunde bezieht Strom vom EVU

<+ _p Wirkstrom Riicklieferung

Kunde gibt Strom an EVU ab

‘ 1 Blindstrom Induktiv und
Kapazitiv
-Q +Q

Diese Anzeige haben auf die
Abrechnung keinen Einfluss

C 1.7.0 Momentan - Wert (KW)
2.7.0 weitere OBIS - Code

Anzeige Verrechnungsregister
z.B.1.8.1,1.8.2,2.8.1, etc.




Ablesevorgang und Beschreibung der Anzeigewerte (Zahlerablesung)

Betriebsmodus

1.7.0 (Bezug) oder 2.7.0 (Riicklieferung) <
(Momentan - Wert)

1. Schritt

O Tastendruck — kurz

~~BB888088 &
X BRABAR © ¥y y v, .

2. Schritt

O Tastendruck — kurz

Std_dAtA

3. Schritt

. Tastendruck — lang

4. Schritt, usw.

1.8.1 => Wirkenergie Bezug Tarif 1 (KWh) 4——| @

1.8.2 => Wirkenergie Bezug Tarif 2 (KWh) 4——| @

1.8.3 => keine Funktion 4——| @
1.8.4 => keine Funktion 4——| El

2.8.1 => Wirkenergie Riicklieferung Tarif 1 (KWh) 4——| @

2.8.2 => Wirkenergie Riicklieferung Tarif 2 (KWh) 4_—| El

2.8.3 => keine Funktion 4_—| @

2.8.4 => keine Funktion

Die weiteren Register sind fir die Energieabrechnung nicht
relevant.

Das Display schaltet nach ca. 1 Minute automatisch in den
Betriebsmodus zuriick.

Mit Doppelklick zurtick in den Betriebsmodus

Tasten - Funktionsbeschrieb

Bedienungstaste

O|| Tastendruck —kurz (t < ca. 2s)

@ | Tastendruck —lang (t > ca. 4s)

Doppelklick (t < ca. 1s)
@ Zuriick in Betriebsmodus

- Falls ein Register (z.B. 1.8.1)
Gbersprungen wurde, mit
Doppelklick zurtick zum
Betriebsmodus

- Wiederholen des Prozesses
gemadss Anleitung

5. Schritt (wenn notig)
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Doppelklick




